
Төслийн үр дүн:
ХТН аргачлал 
боловсруулсан 
(БнБД 25-101-2020)

Барилгын ХХЯ-ыг 
тооцох аргачлал 
болон цахим 
системийг бий 
болгосон

Салбарын хэмжээнд 
хүлэмжийн хийн 
тооллогыг зохион 
байгуулах эрхзүйн 
орчин, тогтолцооны 
суурийг бий болгов.

Барилгын 
эрчим хүчний 
хэмнэлтийн 20 
менежер бэлтгэсэн

420 гаруй 
мэргэжилтнийг 
чадавхжуулав

Өртөг, үр нөлөөний 
шинжилгээ хийх 
аргачлал, тооцох 
программ

“Ногоон сууц 
хотхон” загвар 
төслийн хэсэгчилсэн 
төлөвлөгөө

“Барилгын дулаан 
хамгаалалт”               
БНБД 23-02-09-ийг 
шинэчлэв

Эрчим хүчний хэмнэлт 
ашиглалтын 14 жилийн хугацаанд: 
•	134 гигаватт ба 48140 тн CO2,
•	ойролцоогоор17811 хүн               
үр ашиг хүртэнэ 

 

1.	Дээврийн дулаалга;
2.	Дотор халаалтын системийн шинэчлэлт;
3.	Өндөр үр ашигтай халаалтын зуух;
4.	Дулаалгатай дулааны шугам, сүлжээ;
5.	Ус зөөлрүүлэгч;

6.	Дулааны автомат насос;
7.	Дээвэр дээрх нарны цахилгаан үүсгүүр;
8.	Гурван давхар шилтэй цонх;

“БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ЯЛГАРЛЫГ    
  БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ АРГА ХЭМЖЭЭ” ТӨСӨЛ

Хэрэгжсэн 
хугацаа: 

2016-2020

Нийт 
санхүүжилт: 

1.5 сая 
ам.доллар

Хамтран 
хэрэгжүүлэгч: 

БХБЯ, БОАЖЯ, 
ЭХЗХ, БХТ

Төсөв, бусад эх 
үүсвэрээс

7.3 сая 
ам.доллар

Төслийн 
санхүүжүүлэгч: 

ДДБОС

БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮД:

Хэмжих, 
тайлагнах, 

нотлох (ХТН) 
тогтолцооны 

схем

₮

Барилгын эрчим 
хүч хэмнэлтийн 

загвар 
төслүүдийг 

хэрэгжүүлэв:

Хүлэмжийн 
хийн 

ялгарлын 
(ХХЯ)  

тооллого


